
	Príloha č. 1  Výzvy na predloženie cenovej ponuky

	C E N O V Á  P O N U K A

	Názov uchádzača: 

	Sídlo uchádzača: 

	IČO uchádzača: 

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): 

	

	Názov zadávateľa: STILL MASS s.r.o.

	Sídlo zadávateľa: Lieskovská cesta 468, 962 21 Lieskovec

	IČO zadávateľa: 43 904 769

	

	Logický celok  č. 2: Kapsulovacia linka  – 1 ks 


	Názov výrobcu:
Typové označenie s príslušenstvom:


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie,               v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks             v  EUR bez DPH

	Kapsulovací automat
	Materiál, povrchová úprava
	nerez oceľ, AISI316
	
	

	
	Rozmery: š x h v mm
	min.1100-max.1200 x min.1100-max.1200 x min.2000-max.2200mm
	
	

	
	Orientácia kapsúl
	áno
	
	

	
	Plnenie prachu
	áno
	
	

	
	Pohon
	asynchrónny motor s prevodovkou
	
	

	
	Ovládanie
	PLC
	
	

	
	Výveva
	áno
	
	

	
	Veľkosť kapsúl
	#0
	
	

	
	Váha
	max. 1000 kg
	
	

	Vymeniteľné formátové diely - veľkosť kapsúl #00
	Materiál, povrchová úprava
	nerez oceľ, AISI316
	
	

	
	Veľkosť kapsúl
	#00
	
	

	Vymeniteľné formátové diely - veľkosť kapsúl #1
	Materiál, povrchová úprava
	nerez oceľ, AISI316
	
	

	
	Veľkosť kapsúl
	#1
	
	

	Leštička kapsúl
	Veľkosť  kapsúl minimálna
	#3
	
	

	
	Veľkosť kapsúl maximálna
	#000
	
	

	
	Výmenné kartáče
	áno
	
	

	
	Vyraďovanie poškodených, neúplných a prázdnych kapsúl
	áno
	
	

	
	Rozmery: š x h v mm
	min.1500-max.1600 x min.600-max.700 x min.800-max.900 mm
	
	

	
	Materiál
	nerez
	
	

	Priemyselný vysávač
	Sací výkon
	min. 240 – max. 260 m3/hod
	
	

	
	Výmenný filter
	áno
	
	

	
	Podtlak
	min. 180 – max. 200 mbar
	
	

	
	Pohon
	asynchrónny motor
	
	

	
	Oklepávanie filtra
	áno
	
	

	Stolná počítačka tabliet a kapsúl
	Počítanie kapsúl veľkosť
	min. = #1  
	
	

	
	Počítanie tabliet veľkosť
	áno
	
	

	
	Objem zásobníka
	min. 10 – max. 12 l
	
	

	
	Výpad s 2 miestami
	áno
	
	

	
	Materiál
	nerez
	
	

	
	Nastavenie počtu kapsúl
	áno
	
	

	
	Vibračné podávanie
	áno
	
	

	
	IR senzor
	áno
	
	

	
	Automatické preklápanie výpadu
	áno
	
	

	
	Rozmery: š x h v mm
	min.1000-max.1100 x min.700-max.800 x min.600-max.700mm
	
	

	
	Váha
	max. 80 kg
	
	

	Portálová indukčná zváračka
	Indukčné zváranie  ALU pečatí
	áno
	
	

	
	Automatický dopravník
	áno
	
	

	
	ALU fólia priemer
	min.20 – max.105mm
	
	

	
	Vyraďovanie bez ALU pečate
	áno
	
	

	
	Váha
	max. 200kg
	
	

	Etiketovací stroj
	Základ stroja
	ALU
	
	

	
	Dĺžka etikiet
	min.20-max.330mm
	
	

	
	Výška etikiet
	min.20-max.150mm
	
	

	
	Automatické zastavenie pri pretrhnutí etikiet
	áno
	
	

	
	Nastavenie dotykovou obrazovkou
	áno
	
	

	
	Snímač etikiet na páse
	áno
	
	

	
	Dopravníkový pás
	áno
	
	

	
	Pamäť nastavení
	áno
	
	

	Tlačiareň dátumu
	Výška tlačovej hlavy
	1/2´´
	
	

	
	Dĺžka tlače
	neobmedzená
	
	

	
	Prepojenie s PC
	áno
	
	

	
	Výmenný cartridge
	áno
	
	

	
	Tlač na savé materiály
	áno
	
	

	
	Tlač  na nesavé materiály
	áno
	
	

	
	Integrácia do linky
	áno
	
	

	Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH:
	


	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
	
	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
	Cena v EUR bez DPH

	
	Dodanie na miesto realizácie
	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa
	

	
	Osadenie logického celku (zariadenia)
	osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača
	

	
	Zapojenie logického celku (zariadenia)
	zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku  
	

	
	Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH
	


	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Logický celok  č. 2: Kapsulovacia linka    – 1 ks
	
	1 ks
	

	Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH
	


Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 
V................., dňa.............…...



           
     ...........................................................................










Podpis a pečiatka uchádzača

1

